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AC Hydraulic Rangierwagenheber, Handhydr.

Technische Daten
Tragkraft: 2 t 
min. Höhe: 80 mm 
max. Höhe: 495 mm 
Länge Rahmen: 660 mm 
Länge Hebel: 950 mm 
Rahmenhöhe: 160 mm 
Breite 410 mm 
Gewicht: 31 kg

Rodcraft Rangierheber 3 t

Typ RH290A
W Kleiner und kompakter Wagenheber 
W Zerlegbare Pumpstange für leichten Transport  
W Mit Fußpedal zur Überbrückung des Leerhubs
Technische Daten
Tragkraft: 3 t 
max. Höhe: 490 mm 
min. Höhe: 145 mm 
Länge Rahmen: 650 mm 
Länge Hebel: 1000 mm 
Rahmenhöhe: 160 mm 
Breite: 350 mm 
Gewicht: 41,5 kg

Art.-Nr. 
8951082031

Ravaglioli Kurzhub-Scherenhebebühne

Typ RAV 1450 N 3200 kg
W Elektrohydraulisch 
W Mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, 
 unabhängig von der Lastverteilung 
W Elektroanlagen mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V) 
W Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, 
 die keiner Wartung bedürfen
Technische Daten
Motorleistung: 2,6 kW 
Tragfähigkeit: 3200 kg 
Fahrschienenhöhe: 100 mm 
Hubhöhe: 1000 mm
Art.-Nr. RAV 1450 N 3200 kg

Zubehör (Option)
Mobilset für RAV 1450 N

Abb. 
ähnlichAbb. ähnlich

Räder und Zugvorrichtung

Art.-Nr. S1450NA1

Typ DK20 – Hydraulischer Rangierheber zum Anheben 
von PKWs und Kleintransportern bis 2,0 t.
W Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl 
W Geräuscharme Räder 
 mit O-Ring in Polyurethan 
 schützen den Werkstatt- 
 boden 
W Ergonomisch gestylter 
 Handgriff gewährleistet 
 einen guten und festen Griff

Art.-Nr. 3600000
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Drucklufttechnik

Schneider-Druckluft Kompressoren mit Zubehör

Abb. 
ähnlich

Der Überflieger mit EXTRA-Ausstattung
W Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor 
W 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung 
W Mit Gummischwingelementen für sicheren Stand 
W Mit Zwischen- und Nachkühler 
W Gut zugänglicher Kondensatablasshahn 
W Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problem- 
 lose Erweiterung (außer 90 l-Behälter) 
W Luftabgang 3/4“ mit Luftabsperrhahn

Typ UNM STS 660-10-270 + Ecomat3100
W Platzsparend durch stehenden Aufbau 
W Flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten 
 einer Schalldämmhaube (für Kompressoren mit 
 4 kW) und/oder eines Kältetrockners möglich 
W Einfache und kostensparende 
 Inspektion des Behälters durch 
 Handlochöffnung möglich
Art.-Nr. HS812000

Typ UNM STL 660-10-270 
+ Ecomat3100
Wie UNM STS 660-10-270 
jedoch Ausführung liegend
Art.-Nr. HS815000

Technische Daten
Druck: 10 bar                                      
Ansaugleistung: 660 l/min  
eff. Liefermenge: 520 l/min

Ecomat3100
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EWO Druckluftschläuche

PU-Spiralschlauch 
W Schläuche beidseitig komplett 
 eingebunden mit drehbaren An- 
 schlussgewinden (Messing ver- 
 zinkt) sowie mit Kupplung und 
 Stecker in 2 Ausführungen 
W Anschlüsse mit Dichtring 
W Ohne Querschnittsverengungen 
W Mit axialen Anschlüssen 
W Knickfest durch Knickschutz 
W Extrem flexibel 
W Geringerer Abrieb als bei Polyamid- 
 Schläuchen durch weiche Ober- 
 fläche, dadurch Gefahr des Verkrat- 
 zens von empfindlichen Oberflächen wesentlich geringer  

Technische Daten
Ausführung: Spiralschlauch 
Verkaufseinheit: komplett 
 montiert mit 
 Kupplung und 
 Stecker 
Material: Polyurethan 
Arbeitslänge: 7,5 m 
Innen- % : 10 mm 
Außen- % : 60 mm 
Stärke: 6,5 mm 
Farbe: blau

Art.-Nr. 
EWO E40926

PVC Druckluftschlauch „SOFT“ 
TÜV-geprüft nach TÜV PS PPP 53103 09.96
W Ein 3-schichtiger, formstabiler PVC-Schlauch mit einer Kreuzgewebe- 
 einlage aus hochwertigen Polyesterfäden in Soft-Technologie 
W Einsetzbar für gasförmige Medien bis 15 bar und für flüssige Medien 
 bis 20 bar 
W Der Druckluftschlauch besitzt eine sehr hohe Flexibilität auch bei nied- 
 rigen Temperaturen, bei geringem Gewicht und hoher Druckfestigkeit 
W Er ist UV-beständig, sehr widerstandsfähig, lange haltbar sowie öl- 
 und benzin-abweisend 
W Industriequalität  
Einsatzbereiche: Druckluftindustrie, 
Anlagenbau, Werkstätten, Industrie 
und überall dort, wo Druckluftwerk- 
zeuge zum Einsatz kommen. 
Technische Daten
Ausführung: gerader Schlauch 
Verkaufseinheit: komplett montiert 
 mit Kupplung und 
 Stecker 
Material: PVC 
Arbeitslänge: 10 m 
Innen- % : 9 mm 
Außen- % : 15 mm 
Stärke: 2,75 mm 
Farbe: hellblau

EWO Sicherheitskupplungen
W Verhindert „Peitscheneffekt“ 
 beim Entkuppeln 
W Gewinde und Schlauch- 
 anschlüsse  sind drehbar

Anschlussart: Innengewinde
Ausführung mit Knopf, drehbar 
Anschluss: G3/8“ 
Länge: 68,0 mm

Art.-Nr. EWO 411.422

Anschlussart: Außengewinde
Ausführung mit Knopf, drehbar 
Anschluss: G1/2“ 
Länge: 74,5 mm

Art.-Nr. EWO 411.441

Anschlussart: Innengewinde
Ausführung mit Knopf, drehbar 
Anschluss: G1/2“ 
Länge: 71,0 mm

Art.-Nr. EWO 411.442

Anschlussart: Schlauchtülle
Ausführung mit Knopf, drehbar 
Anschluss: DN 9 
Länge: 86,5 mm

Art.-Nr. EWO 411.424

Anschlussart: Schlauchtülle
Ausführung mit Knopf, drehbar 
Anschluss: DN 13 
Länge: 86,5 mm

Art.-Nr. EWO 411.425

Anschlussart: Schlauchtülle
Ausführung mit Knopf, drehbar 
Anschluss: DN 10 
Länge: 86,5 mm

Art.-Nr. EWO 411.427

Rodcraft Schlagschrauber 1/2“
Typ RC2277 „The Beast“
W Gebündelte Kraft in bester Materialqualität und neuem Design 
W Neuer Motor in Leichtstahlbauweise, robuster als Aluminium bei 
 gleichem Gewicht 
W Ergonomisch: Neues Griff-Design im bewährten Beast-Look 
 – perfekt ausbalanciert für langes und ermüdungsfreies Arbeiten 
W Robuster für härteste Anwendungen: Aluminium-Gehäuse mit ver- 
 stärkter Motorendplatte bietet Schutz vor Stößen und Schlägen 
W Leichtere Bedienung mit einer Hand, volle Anlaufkontrolle durch 
 feinfühligen Schalter: 3 Leistungsstufen für das Anziehen, volle 
 Leistung beim Lösen

Technische Daten
Drehmoment links- 
drehend (max.): 1300 Nm 
Gewicht: 2 kg 
Luftanschluss: 1/4“
Art.-Nr. 8951000349

Art.-Nr. EWO E40741
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EWO Handreifenfüller, geeicht
Der klassische Handfüllmesser ist das typische Profigerät für Tank-
stelle und Werkstatt, hunderttausendfach bewährt. Einhebel-Hand-
griff zum Prüfen, Ablassen und 
Füllen, stoßgeschütztes Prä- 
zisionsmanometer (80 mm) 
mit Schutzkappe, Schlauch 
mit Momentstecker, 
Gehäuse Aluminium eloxiert. 

Technische Daten
W 0 – 12 bar 
W Präzisions-Manometer, % 80 mm 
W Drehbarer Füllschlauch (500 mm) 
 mit Momentstecker Art.-Nr. 

EWO 151.261

KS TOOLS Druckluftschlauch-Aufroller

W Mit Wandhalterung  
W Für Druckluft und Wasser  
W Trommel 180° frei schwenk- 
 bar mittels Wandbefestigung  
W Elastischer, knickfester Hybrid-Polymer-Schlauch  
W Automatische Rückholung  
W Mehrfachrasterung pro Umdrehung  
W Sperrvorrichtung  
W Inklusive 1 m Anschlussschlauch  
W Schlagfestes Kunststoffgehäuse

Technische Daten
Arbeitslänge: 15 m 
Innen- % : 10 mm 
Anschluss: 3/8“ – 10 mm

Art.-Nr. 515.3410

KS TOOLS Schlagschrauber 1/2“

W Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff 
W Abluftführung durch den Handgriff nach unten 
W Mit praktischem Einhand-Umschalthebel (Links/ 
 Rechts) 
W Leichte Bedienung 
W Durch einfaches Umlegen des Umschalthebels 
 für Rechts- und Links- 
 händer geeignet 
W 3-fach Drehmoment- 
 vorwahl 
W Hochleistungs- 
 Industrie-Jumbo- 
 Schlagwerk 
W Lange Lebensdauer 
W Kälteisolierter Handgriff 
W Inklusive 1/4“ Kupplungs- 
 stecker 
W Ultraleichtes Composite Gehäuse
Technische Daten
Abtrieb: 1/2“ 
Drehmoment linksdrehend (max.): 1390 Nm 
Gewicht: 1,08 kg 
Luftanschluss: 1/4“ 
Schlauch- % : 10 mm 
Gesamtlänge: 185 
Betriebsdruck max.: 6,3 bar

Art.-Nr. 515.1150

KS TOOLS Schlagschrauber 1/2“
W Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff 
W Abluftführung durch den Handgriff nach unten 
W Mit praktischem Umschalthebel (Links/Rechts) 
W Leichte Bedienung 
W 3-fach Drehmoment- 
 vorwahl 
W Hochleistungs- 
 Doppel- 
 Hammer- 
 Schlagwerk 
W Lange Lebensdauer 
W Kälteisolierter Handgriff 
W Inklusive 1/4“ Kupplungsstecker 
W Ultraleichtes Aluminium-Gehäuse
Technische Daten
Abtrieb: 1/2“ 
Drehmoment linksdrehend (max.): 1600 Nm 
Gewicht: 2,1 kg 
Schlauch- % : 10 mm 
Gesamtlänge: 185 
Luftverbrauch: 169 l/min 
Schalldruckpegel: 89,9 dB(A) 
Betriebsdruck max.: 6,3 bar

Art.-Nr. 515.1200 DEVIL
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 ...möchten Sie mehr erfahren über

Drucklufttechnik und 
das passende Zubehör

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Ihr zuständiger HEIL & SOHN Mitarbei-
ter oder besuchen Sie den HEIL-Shop.

HAZET Silikonschutzhülle für 9012
Schützt das Gehäuse Ihres Schlagschraubers vor 
Beschädigungen im harten Werkstattalltag.
W Silikon-Schutzhülle für 9012 SPC, 
 9012-1 SPC, 9012 P-1 
W Halbtransparente Schutzhülle 
W Werkzeuglose Montage 

Art.-Nr. 9012SPC-S HZ

HAZET Schlagschrauber

W Hochleistungs-Stift-Schlagwerk 
W Kälteisolierender Handgriff 
W 3 Leistungsstufen im Rechtslauf, 
 1 Stufe im Linkslauf
Technische Daten
Antrieb: 12,5 mm (1/2“) 
Max. Lösemoment: 850 Nm 
Luftverbrauch: 127,4 l/min 
Schalldruckpegel: 92,1 dB (A) Lp A 
Gewicht: 2,6 kg

Art.-Nr. 9012SPC HZ

HAZET Mini-Schlagschrauber

W Zur kraftvollen 
 Anwendung unter 
 beengten 
 Verhältnissen 
W Hochleistungs- 
 Doppelhammer- 
 Schlagwerk 
W Rechts-/Linkslauf: 
 dreistufig

Technische Daten
Antrieb: 12,5 mm (1/2“)  
max. Lösemoment: 1400 Nm 
Luftverbrauch: 135 l/min 
Schalldruckpegel: 92,7 dB (A) Lp A 
Gewicht: 1,32 kg

Art.-Nr. 9012MT HZ

Extra kurz, 
nur 100 mm

HAZET Reifen-Füllgerät
W Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten 
 Stößen 
W Handgriff mit Betä- 
 tigungshebel und 
 Ablassknopf 
W Schlauch mit 
 integriertem 
 Momentsteck- 
 nippel 
W Max. Druck: 8 bar

Art.- Nr. 9041-1 HZ

HAZET Reifen-Füllgerät, digital
Wie Reifen-Füllgerät 9041-1 HZ, jedoch mit
W Blauer Beleuchtung des Displays – einfacher und 
 optimaler Ablesbarkeit auch unter schlechten  
 Lichtververhältnissen 
W Anzeige umschaltbar zwischen bar / PSI / kg/cm2 
W Stromversorgung: 2 × 1,5 V Lithium- 
 Batterien Typ AAA 

Technische Daten
Max. Druck: 12 bar 
Manometer- % : 63 mm 
Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,01 bar 
Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm

Art.-Nr. 9041D-1 HZ
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Akkutechnik

Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1/2“
W Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: 
 nur 213 mm Länge 
W Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die 
 ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen 
 abzustimmen 
W ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglich- 
 keit sich unter anderem 
 die letzte bekannte 
 Position Ihres 
 Gerätes 
 anzeigen 
 zu lassen 
W 1/2“ Sprengring- 
 Aufnahme 
W 100 % systemkompatibel 
 mit dem Milwaukee® M18 
 Produktprogramm

Technische Daten
Spannung: 18 V 
Akku-Typ: Li-Ion 
Akku-Kapazität: 5,0 Ah 
Schlagfunktion: ja 
enthält Akku: ja 
Gewicht: 3,3 kg 
Leerlaufdrehzahl: 1750 min/1

Art.-Nr. 
M18 ONEFHIWF12-502X

HAZET Schlauchaufroller

W Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion 
W Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung 
W Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr 
W Geeignet für Druckluft oder Wasser
Technische Daten
Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm 
Anschlussschlauch-Länge: 0,9 m 
Anschluss: 16,41 mm (3/8“) 
Arbeitslänge: 15 m

Automatischer Schlauchaufroller 
schafft Ordnung in der Werkstatt 
– kein herumliegender Schlauch, 
dadurch Reduzierung der Unfallgefahr.

Art.-Nr. 
9040N-10 HZ

Transport, Lagerung und Einrichtung

HAZET Magnet-Halter

W Mit 2 starken Magneten 
 zur Aufnahme von 
 1 Schlagschrauber und 
 4 Steckschlüssel-Einsätzen 
W Tragkraft: 10 kg    

Art.-Nr. 9070-10 HZ

HAZET Magnetschale

Magnetschale
W Kunststoff – 150 mm 
 Durchmesser zur 
 Aufbewahrung von 
 Kleinteilen, wie z. B. 
 Schrauben etc. 
W Mit Magnet zur Befestigung z. B. an 
 Werkzeugwagen, Werkstattwänden, 
 Hebebühnen etc. 

Art.-Nr. 197-3 HZ

Radschraubenbeutel    

W Schwarz mit roter Kordel 
W 1 = 50 Stück

Art.-Nr. 316764 HB
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Steck- 
system 
ORION PLUS

Reifen-Anbauregal

Art.-Nr. HZA20410AR/VE

(Lieferung 
ohne Reifen)

Reifen-Grundregal

Art.-Nr. HZG20410AR/VE
Technische Daten 
Höhe: 200 cm 
Breite: 100 cm 
Tiefe: 40 cm 
Anzahl Regalebenen: 3 Stk. 
Oberfläche: verzinkt 
Fachlast: 150 kg 
Feldlast: 450 kg

Cordes Reifenkarre mit Teleskopauszug

Außenmaße (B/T/H): 705 × 740 × 1.275 – 1.905 mm 
geeignet für Raddurchmesser: 540 – 820 mm 
Farbe Rahmen und Stützradrahmen: RAL 5010 enzianblau 
  pulverbeschichtet 
Farbe bewegliche Holme und Pedale: RAL 3000 feuerrot 
  pulverbeschichtet 
Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial- 
  Kunststofffelge mit Präzisions- 
  Rillenkugellager, schwarz, 
  % 260 × 65 mm 
Traglast: 200 kg

Art.-Nr. 
SK-710.307

Ausführung:
W Stabile Stahl- 
 konstruktion 
W Großer Schiebe- 
 bügel mit wei- 
 chem Kunststoff- 
 griffüberzug 
 für leichtes 
 Rangieren 
W Hebelsystem mit 
 Offenhalte- und 
 Klemmfunktion, 
 durch Gasdruck- 
 federn  
W Verstärkte Auf- 
 nahmearme 
W Alle 
 Teile 
 leicht 
 montierbar 
W Radgewicht nahe 
 der Achse 
W Mit 2 Schutz- 
 blechen 
W Mit 2 Stück aus- 
 klappbaren Lenk- 
 rollen als Stützrä- 
 der zum bequemen 
 Verfahren nach 
 Lastaufnahme, 
 mit Gasdruckfeder, 
 Bereifung aus ther- 
 moplastischem 
 Gummi auf Spezial- 
 Kunststoff- 
 felge mit 
 Präzisions- 
 Rillenkugel- 
 lager, grau, 
 spurlos, 
 % 125 mm 
W Je ein Stück 
 abrutschsicheres 
 Pedal an Achse und 
 Stützrad 
W Mit 4-stufigem Teleskop- 
 auszug: 
 1. Stufe = 1.275 mm 
 2. Stufe = 1.600 mm 
 3. Stufe = 1.750 mm 
 4. Stufe = 1.905 mm

Hofe Reifenregale
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Ahcon Wheel Trolley’s
Eine geniale aber einfache Transportlösung für Räder – vom Fahrzeug 
in die Werkstatt und nach dem Reifenservice zurück zum Fahrzeug. 
Transport intern in der Werkstatt, zum Lager und zurück, die Anwen-
dungsmöglichkeiten sind vielseitig. Der beladene Trolley hat eine Höhe, 
mit der er sich besonders einfach und überschaubar schieben lässt. 
Soll der Transport über weite Strecken oder beispielsweise über einen 
Innenhof erfolgen, kann der Trolley inkl. Räder mit einer kompatiblen 
Reifenkarre aufgenommen werden. Diese sollte über flache Spreizauf- 
nahmen verfügen wie z. B. fetra 2033. Das einzigartige Design und die 
Stapelmöglichkeit, macht es einfach den Wheel Trolley ohne Halter 
aufzubewahren. Der Trolley hat Räder mit Kugellagern und in der Mitte 
verfügt er über eine eingebaute Schale zur Lagerung der Radschrau-
ben/Radmuttern. Auch geeignet als temporäre Lagerlösung in der 
Werkstatt oder zum Aufbewahren der Sommer-/Winterräder in priva- 
ten Garagen.

Wheel Trolley 
XL
W Für 4 komplette 
 Räder
Technische Daten
max. Tragkraft: 250 kg 
Durchmesser: 800 mm 
Anzahl Lenkrollen: 4 Stück

Wheel Trolley 
Off Road
W Die Räder eignen sich 
 für unebene Flächen
Technische Daten
max. Tragkraft: 170 kg 
Durchmesser: 700 mm 
Anzahl Lenkrollen: 4 Stück

Wheel Trolley
W Für 8 Reifen oder Räder
Technische Daten
max. Tragkraft: 120 kg 
Durchmesser: 630 mm 
Anzahl Lenkrollen: 4 Stück 
Höhe: 110 mm

Wheel Trolley 
EASY LIFT
W Hebt und senkt sich 
 anhand der Belastung 
W Stapelbar bis zu 4 Räder 
W Mit Radbremsen an 2 Rädern 
 ausgestattet
Technische Daten
max. Tragkraft: 180 kg 
Durchmesser: 700 mm

Art.-Nr. 
70003CKWT2B

Art.-Nr. 63001CKWT

Art.-Nr. 7001PCKWT

Art.-Nr. 8001PCKWT

(Lieferung 
ohne Reifen)

fetra Reifenwagen 

W Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, 
 pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 
W Reifenträger variabel im Raster von 150 mm 
 mit Stirnbügeln 
 verschraubbar 
W 4 Lenkrollen mit TPE- 
 Bereifung, Naben mit 
 Rillenkugellager, 
 2 Stück mit Feststeller

Art.-Nr. 4586

Technische Daten
Länge: 1540 mm 
Breite: 670 mm 
Höhe: 1725 mm 
max. Traglast: 250 kg

Serwo Reifensäcke

Premium XL
W 70 × 30 × 100 cm 
W MD-PE 25µ, weiß 
W VPE: 
 100 Stück 
 perforiert 
 auf Rolle, 
 1 Rolle/ 
 Karton

Art.-Nr. 
099 0810

Nur 
solange 

Vorrat 
reicht!
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Typ monty 3300-racing smartSpeed EM
W Standardmäßig mit easymont® pro ausgestattet 
W Niedriges Maschinengehäuse bietet selbst bei 
 breiten Rädern eine ergonomische Bedienhöhe 
W Mit einer Radbreite bis zu 15“ für alle gängigen 
 OEM-Räder im Markt

Hofmann Reifenmontiermaschinen

Technische Daten
Spannbereich innen: 12“ – 24“  
Spannbereich außen: 10“ – 24“  
Felgenbreite: 3“ – 14“  
Reifenbreite max.:  15“  
Rad- % max.: 1000  mm

Art.-Nr. 
EEWH763AE8

Abb. ähnlich

Technische Daten
Spannbereich innen: 12“ – 24“  
Spannbereich außen: 10“ – 24“  
Felgenbreite: 3“ – 12“  
Reifenbreite max.:  13“  
Rad- % max.: 1000  mm

Abb. ähnlich

Typ monty 3300-24 smartSpeed EM
W Standardmäßig mit easymont® pro ausgestattet  
W smartSpeed – automatische Drehzahlwahl mit 
 Invertertechnik 
W Schiebeklauen 
 mit abgerun- 
 detem Profil 
 und Kunst- 
 stoffschutz 
 innen

Typ monty 3300-24 smartSpeed plus
Wie monty 3300-24 smartSpeed EM, 
jedoch inkl. RF Plus Kit
Art.-Nr. EEWH762AEM

Hofmann RF Plus Kit als Nachrüstsatz
Alle Montiermaschinen des Typs monty 3300-racing ab 
Baujahr 05/2006 können mit dem Plus-Kit sowie der 
pneumatischen Montagehilfe easymont pro zu einer 
monty 3300-racing plus nachgerüstet werden.

Typ monty 3300 racing smartSpeed plus
Wie monty 3300-racing smartSpeed EM, 

jedoch inkl. RF Plus Kit
Art.-Nr. EEWH763AEM

Art.-Nr. 
EEWH762AED

Abb. ähnlich

          Mit Nachrüstung dieser Komponenten wird automatisch eine 
        Zulassung nach WDK Montage-/Demontagerichtlinien erreicht.

   Art.-Nr. C4030564
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Hofmann Reifenmontiermaschine

Typ monty 8700b
W Sicher: 
 Der schmale Montage-/Demontagefinger schützt den Wulst bei der Montage. Servounterstütztes Positionie- 
 ren des Montagekopfes: der Finger folgt dem Felgenprofil und schont Reifendruckkontrollsystem und Ventil. 
 Der integrierte Montagekopfschutz schont die Felgen. 
W Schnell: 
 Automatische Synchronisation 
 aller Werkzeugpositionen. 
 Schnelles Lösen und Neu- 
 positionieren des Montage- 
 kopfes. Separates Werkzeug zur 
 Montage des unteren Wulstes. 
W Benutzerfreundlich: 
 Servounterstützte Steuerung des 
 Montagekopfes. Intuitive und ein- 
 fache Bedienung. 
W Zuverlässig: 
 Langlebiger Stahl-Montagekopf 
 mit integriertem Kunststoffschutz.
Technische Daten
Spannbereich: 12“ – 30“ 
max. Reifenbreite:  380 mm 
max. Radmaße:  47” 
smartSpeed™:  Rechtslauf 7 – 20 UpM 
powerMONT™:  standard 
Sichthilfe unten:  Spiegel

Art.-Nr. EEWH770AE2
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Ravaglioli Reifenmontiermaschinen

Abb. 
ähnlich

Abb. ähnlich

Technische Daten
Selbstzentrierende Arretierung, außengespannt: 10“ – 24“ 
Selbstzentrierende Arretierung, innengespannt: 12“ – 26,5“ 
max. Reifendurchmesser: 1050 mm (41“) 
max. Felgenbreite: 12“

Inklusive
G800A116 – seitlicher Zusatzarm mit konischer Rolle 
G800A117 – Satz Montagekopf-Alufelgenschutz 
G800A6 – Satz Spannklauen-Alufelgenschutz 
G800A11 – Abdrückschaufelschutz
Art.-Nr. G7441V.24 Aktion

Typ G7441V.24 Aktion
Doppelte Drehge- 
schwindigkeit mit 
Pedalsteuerung 
ermöglicht jederzeit 
die Geschwindigkeits- 
veränderung, wobei 
die Hände vollkommen 
frei bleiben.

Typ G7441V.24PLUS
Wie Typ G7441V.24 Aktion jedoch...
Inklusive
G800A77 – Ablagemöglichkeit 
G800A57 – Reifenfüllvorrichtung pedalbetätigt 
G1000A11 – Halbrund Montiereisen 
G1000A32 – Wulstkette 24“ 

G800A32 – Felgenhornwulstschutz
Art.-Nr. G7441V.24 Plus

Typ G7645D.26 AKTION
Variable Geschwindigkeit durch Invertermotor. 
Das breite und verstärkte Gehäuse garantiert 
eine große Steifigkeit der Struktur und Stabilität 
des Spanntisches. 
Der Einbau des Ge- 
triebes zwischen 
zwei Stahlplatten 
verhindert jegliche 
Biegung.

Technische Daten
Selbstzentrierende 
Arretierung, außengespannt: 10“ – 26“ 
Selbstzentrierende 
Arretierung, innengespannt: 12“ – 28,5“ 
max. Reifendurchmesser:  1143 mm (45“) 
max. Felgenbreite: 431 mm (17“)
Inklusive
Hilfsarm (Plus83H)

Art.-Nr. 
G7645D.26 AKTION
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Abb. ähnlich, 
Lieferung ohne 
Radheber!

Ravaglioli Reifenmontiergerät

Typ G1180.30SLIM
W Funktion „ohne Montierhebel“ (patentiert) 
W Zentrale Radspannvorrichtung – geeignet auch für Tiefbettfelgen mit freibeweglicher Scheibe für ein leichtes 
 Radspannen (patentiert) 
W Invertermotor mit stufenloser Steuerung der Drehgeschwindigkeit 
W Montagekopf manuell gesteuert 
W Arbeitsbereich: Raddurchmesser bis 
 45“ (1143 mm)

Bestehend aus:
W Radspannvorrichtung komplett mit Zentrierkonus und  
 Kunststoffschutz 
W Doppelkonischer Adapter für Radzentrierung 
W Kunststoffschutz für Scheibe der Spannvorrichtung  
 (1 Stk.) 
W Zugvorrichtung auf der Scheibe 
 mit Verlängerung 
W Pneumatischer, 
 zweifacher vertika- 
 ler Rollenabdrücker 
W 28“ Wulstkette mit 
 Zugvorrichtung 
 (G1000A67) 
W Wulsthebel 
W Pedalgesteuerter 
 Reifenfüller mit Manometer 
 und Druckregler 
W Hilfsarm (Plus91AKC)

Art.-Nr. G1180.30SLIM

Technische Daten
max. Reifendurchmesser: 1143 mm (30“)  
Felgenbreite: 10“ – 30“
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Montagewerkzeug

R E I FEN D I EN S T

HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 
MB-Profil
W Speziell für die Radmontage und -demontage von Alufelgen für 
 Hybrid-Radschrauben bei MERCEDES-BENZ Fahrzeugen 
W Optimierte Außenkontur für besseren Schutz tiefer Felgenlöcher 
W Drehbare Kunststoff-Hülse außen zum Schutz der Felgen beim An- 
 setzen der Radschrauben – keine Alukorrosion durch Vermeidung 
 von Kratzspuren 
W Mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben
Technische Daten
Ausführung: Hybrid Sonderprofil 
Einsatzzweck: maschinenbetätigt 
Antrieb: 12,5 mm (1/2“) 
Länge: 86 mm

Art.-Nr. 905SLG-17 HZ

60 – 320 Nm
W Antrieb: 12,5 mm (1/2“)  
W Exakte Einstell- und Ablesbarkeit durch  
 Skalengehäuse 
W Mit Hebelumschaltknarre 
W Genauigkeit +/– 3 % vom 
 Skalenwert  
W Made in 
 Germany

HAZET Drehmomentschlüssel

Art.-Nr. DREHMO1/2-320 HEIL

40 – 200 Nm
W Haptisch (Kurzwegauslösung) 
W Akustisch (Knickelement) 
W Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz 
W Breites Einsatzspektrum für kontrollierten 
 Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, 
 Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen 
 Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
Technische Daten
Abtrieb:  12,5 mm (1/2“) 
Abtriebsart: Umschaltknarre, 32 Zähne (Betätigungs- 
 winkel 11.25°) 
Drehmoment: min. 40 Nm / max. 200 Nm 
Toleranz: 3 % 
Länge: 519 mm

Art.-Nr. 5122-3CT HZ

Testsieger 
2019

Reinheimer Ventilausdreher, kurz
Ventilschrauber für 
Ventil- 
einsätze 
VG5 und für Schlüssel- 
kappen. Der Ventilschrauber verfügt 
zusätzlich über einen Magnethalter. 
Ventilschrauber mit Plastikgriff und 
vernickelten Metallteilen.

Art.-Nr. 
071370 PRR

PKW- 
Universal- 
gewichtezange
Standardwerkzeug zur 
Montage und Demontage von 
HOFMANN POWER WEIGHT 
Schlaggewichten.

Art.-Nr. 
0401-0001-000

Schlaggewichthammer
Zum Anbringen von Schlaggewichten an die Felge. 
Mit Dorn zum Entfernen von Schlaggewichten 
und Kunststoffkappe zum Schutz der 
Gewichtebeschich- 
tung.

Schaber für Klebegewichte
Kunststoff-Schaber für einfaches 
und schonendes Entfernen 
von Klebegewichten.

Montagepinsel PKW und LKW
Gewinkelter Spezialpinsel zum Auftragen 
von Reifenmontagepaste. 
W Pinselkopf- % : 
 51,5 mm 
W Stiellänge: 
 300 mm

Hebel- 
Einziehwerkzeug
Passend für 
PKW Ventile.

Montagewerkzeug

Art.-Nr. 
0401-0025-013

Art.-Nr. 
0401-0025-038

Art.-Nr. 
0401-0025-002

Art.-Nr. 
0401-0023-059
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HAZET Runflat Reifen-Montagehebel mit Kunststoff-Schutzhülse
W Sicheres und beschädigungsfreies Montieren, speziell von Runflat- und Niederquerschnittsreifen   
W Optimierte Bauform (verstärkte, abgerundete, stumpfe Kanten) zur Vermeidung von Beschädigungen an der Reifenkarkasse    
W Kunststoff-Schutzhülse verhindert 
 Verkratzen der Felge und schützt 
 gegen Abrutschen 
W Made in Germany 
Technische Daten
Länge: 535 mm 
Breite: 30 mm

Art.-Nr. 650RF/2 HZ

HAZET Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 
mit Kunststoff-Hülse, Sonderprofil
W Für Radmuttern mit Sonderprofil Schlüsselweite 21 mm an Hyundai 
 und Kia 
W Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben
Technische Daten
Ausführung: Hybrid Sonderprofil 
Einsatzzweck: maschinenbetätigt 
Antrieb: 12,5 mm (1/2“) 
Länge: 86,8 mm

Art.-Nr. 905SLG-21 HZ

KS TOOLS Hutkappenzange

W Für die Montage und Demontage 
 von Hutkappen 
W Mit 2-Komponentengriff 
W Chrom Vanadium
Technische Daten
Kopfhöhe (A1): 0,0 – 11,5 mm 
Kopfhöhe (A2): 6,5 mm 
Durchmesser D1: 20,0 mm 
Durchmesser D2: 7,0 mm 
Gesamtlänge L1: 200 mm 
Teillänge L2: 64 mm

Art.-Nr. 150.2023

GEDORE Automotive 
Spezial-Steckschlüsselsatz, 7-teilig

Art.-Nr. 
KL-0101-22 K

Inhalt:
KL-0101-2201 Spezial-Steckschlüssel 17 mm  
KL-0101-2202 Spezial-Steckschlüssel 18,5 mm  
KL-0101-2203 Spezial-Steckschlüssel 20 mm  
KL-0101-2204 Spezial-Steckschlüssel 21,5 mm  
KL-0101-2205 Spezial-Steckschlüssel 23 mm  
KL-0101-2206 Spezial-Steckschlüssel 24,5 mm  
KL-0101-2207 Spezial-Steckschlüssel 26 mm  
KL-0101-2290 Kunststoffkoffer

Zum 
Lösen 

von Rad- 
sicherungs- 
schrauben/ 

-Muttern oder 
von anderen SK- 

Schrauben/-Muttern, 
deren Sechskant 

zerstört („rund“) ist.

Kunzer Kraft-Stecknuss-Satz, 1/2“
W 5-teilig – 15, 17, 
 19, 21, 22 mm 
W Impact- 
 Radmuttern- 
 einsätze 1/2“ 
W Länge: 85 mm

Art.-Nr. 
7RK05

Milwaukee Schlagnuss-Set, 3-teilig

Set beinhaltet 
17 mm, 19 mm 
und 21 mm 
Schlagnuss
Art.-Nr. 
4932 4515 68
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Luftkanone Bead Booster „MEN@WORK“

Typ GB 5 Z
Abb. ähnlich

Für  
PKW + NFZ

Füllschlauch, 
komplett
Mit Quick-Stecker, 
drehbar.
Technische Daten
Länge: 500 mm 
Anschluss: G 1/4“

Art.-Nr. EWO 356-65

Das DuoExpert System wird an- 
stelle der herkömmlichen Zen- 
trierhülsen verwendet. Durch 
seine toleranzfreie Zentrierung 
wird es gerne von Automobil- 
herstellern, insbesondere bei 
der Garantie- und Qualitäts- 
sicherung eingesetzt.
Mit DuoExpert
W Toleranzfrei und verschleißarm 
W Nur zwei Hülsen für alle gängigen Pkw 
W Werksfreigaben von führenden Fahrzeugherstellern 
W Nahezu umschlagfehlerfrei 
W Einfache Handhabung
Ohne DuoExpert
W 7 Zentrierhülsen für nur 50 % aller gängigen Pkw 
W Toleranzfreies Zentrieren nicht möglich 
W Nicht umschlagfehlerfrei 
W Hoher Verschleiß

Art.-Nr. 
165 400 005

HAWEKA Zentrierhülse DuoExpert (3 Stück, 
Zentrierbereich 54 – 78 mm) im Koffer

HAWEKA QuickPlate, 5-Loch

Die variable Typenspannplatte QuickPlate zum Auf- 
spannen des Fahrzeugrades an der Radauswucht-
maschine wurde in ihren Eigenschaften weiter-
entwickelt. Ein neues Design, geringeres Gewicht 
und eine verbesserte Handhabung sind das Ergeb-
nis. QuickPlate in der 4. Generation: Die bekannte 
und innovative Typenspannplatte für eine perfekte 
Aufspannung des Rades 
und ein optimales 
Wuchtergebnis.
Eigenschaften:
W Kein zeitaufwändiges 
 zuordnen des passen- 
 den Lochkreises 
W Deckt existierende und 
 zukünftige Lochkreise 
 zwischen 95 mm 
 und 182 mm ab 
W Lochkreis- 
 durchmesser 
 stufenlos einstellbar 
W Fixierung des Lochkreises 
 durch ProLock-System 
W Schnelles und einfaches 
 Wechseln der Bolzenköpfe 
W Für alle gängigen 5-Loch-Felgen 
W Felgenschonend 
W Geringe Bauhöhe

EWO

Quick-Stecker für VG8 Ventile
Mit % 5 mm Schlauchanschluss inkl. Ohrklemme

Art.-Nr. EWO 356-64

Art.-Nr. 259 011 400

Luftkanone 
zur Reifenmontage 
für PKW/LKW.
18,96 Liter Druckkessel bis max. 
10 bar. Druckkessel lackiert. 
Mit Einzel-Rohr, Luftaustritt, 
Sicherheitsventil. 
Das Produkt ist CE zertifiziert. 
Ohrschützer und Schutzbrille 
tragen.

Art.-Nr. 6 51 02 79/0
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Arbeitsschutz

R E I FEN D I EN S T

Kunzer Einweghandschuhe

GREASE BULLY
Nitril-Einweghandschuhe in schwarz, 1 VPE = 100 Stück
W Extrem reißfest 
W Hoher Tragekomfort, glatte Beschichtung 
W Puder- und latexfrei 
W Nitrilstärke: 0,65 mm

Art.-Nr. GREASE BULLY M

Art.-Nr. GREASE BULLY L

Art.-Nr. GREASE BULLY XL

Art.-Nr. 
GREASE BULLY XXL

TIGER GRIP
Nitril-Einweghandschuhe 
in orange, 
1 VPE = 100 Stück (Größe: S, M, L) 
1 VPE = 90 Stück (Größe: XL, XXL)
W Extrem reißfest 
W Chemikalienresistent 
W Genoppte Materialstruktur 
W Puder- und latexfrei 
W Nitrilstärke: 0,7 mm

Art.-Nr. TIGER GRIP S

Art.-Nr. TIGER GRIP M

Art.-Nr. TIGER GRIP L

Art.-Nr. TIGER GRIP XL

Art.-Nr. TIGER GRIP XXL

Luftkanone Bead Bazooka®

Typ BB06L
Die Geschwindigkeit des RAR Ventils hat es möglich gemacht, den Kesselinhalt um 
70 % zu reduzieren, damit das Gerät sehr handlich und sicher im Einsatz ist.
W Patentiertes RAR Ventil (Automatik – drücken und abfeuern!) 
W Venturi Doppel-Rohr 
W TÜV geprüft 
W Hochwertiger Stahl 
W Optimale Sicherheit 
W Inklusive Schutzbrille und Ohrschutz 
W Aufhangbügel

Reduziertes Gewicht, erhöhte Mobilität und Funktionalität. Das neue Modell 
Bead Bazooka® wiegt nur 5,5 kg. Universell einsetzbar für PKW und LKW. Inhalt 6 l und 10 bar Druck.

Gaither Luftkanone Bead Bazooka®

Typ BB09L
Die blitzschnelle Alternative zum klassischen Pumpring – patentiert, universal, 
ohne Einschränkung im Felgendurchmesser für PKW- bis LKW-Reifengrößen.
W Einfache Handhabung 
W Druckkessel innenseitig lackiert 
W Tragegriff für einfachen Transport 
W Manometer für Druckluftanzeige 
W Überdruckventil 
W Vollständig CE und TÜV Rhein- 
 land zertifiziert 
W Nur 6,5 kg schwer 
W 9 l mit bis zu 10 bar

Art.-Nr. 65108268

Für  
PKW + NFZ

Art.-Nr. BB09L
Für  

PKW + NFZ
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KS TOOLS PKW Reifenvulkanisier-Satz, 5-teilig
Anwendungs- 
gebiete:
PKW, Motorräder, 
Transporter, 
Großraum- 
limousinen

W Mit 100 mm 
 Vulkanisier-Faden 
W Selbstvulkanisierendes 
 Material 
W Einfache Handhabung 
W Robustes Metallwerkzeug 
W Ideal geeignet zur Reparatur von Stich- 
 verletzungen auf Laufflächen von schlauchlosen Reifen 
W Enthält alle notwendigen Werkzeuge für die Reparatur 
W Anwendbar unter Beachtung der gültigen Richtlinien zur Instand- 
 setzungen von Luftreifen  

Art.-Nr. 
150.1070

Kunzer Reifenpannen-Set Standard

airMAN – ResQ Tire Repair Kit „Valve In“
Bestehend aus leistungsstarkem Kompressor in kom- 
pakter Bauform, airMAN-Reifendichtmittel (450 ml, 
Partikel-Geltechnologie) und Transporttasche. Ideal 
für kleinere und mittlere PKW. Geeignet bei Reifen 

mit Drucksensoren.

W 12 V Kompressor 
 mit Zigarettenanzünderstecker 
W Leistung 12 V, 15 A, 180 Watt 
W Kabellänge 2800 mm, im Gehäuse 
 verstaubar 
W Integrierter Druckmanometer (bar/psi) 
W Auslassventil am Gehäuse 
W Adapter für Fahrradreifen, Bälle und Luftmatratzen

Reifendichtmittel für Reifen- 
pannen-Set (71-051-011), 
airMAN – Valve In Sealant
Reifendichtmittel auf Basis der Partikel-Gel- 
technologie.
W Versiegelt jeden Reifenschaden bis zu 6 mm  
 Durchmesser in der Lauffläche 
W Umweltfreundlich 
W Leicht zu reinigen (mit Wasser kann das 
 Dichtmittel ausgespült werden) 
W Betriebstemperatur von –40°C bis +70°C 
W Nicht brennbar, ungiftig und wasserlöslich 
W Für Reifendruckkontrollsysteme  
 (RDKS bzw. TPMS) geeignet

Art.-Nr. 71-051-011

450 ml

Art.-Nr. 65-005-001

Terra-S Reifenpannenset, Standard Kit

Für Klein-, Mittel-, 
bis Oberklasse- 
Fahrzeuge, SUV’s, 
Caravans und Anhän- 
ger geeignet.

W 700 ml Reifendichtmittel der neuesten Generation, 
 in Automotive OEM-Qualität 
W Dichtet Einstiche bis zu 6 mm ab 
W Leistungsstarker Kompressor 
W Beeinflusst nicht die Funktionalität der RDKS-Geräte 
W Mit LED-Licht für einen sicheren Einsatz bei Dunkelheit 
W Auch für die Freizeit geeignet (mit Adapter für Luftbälle, 
 Luftmatratzen...) 
W Von führenden Automobilherstellen aus dem In- und Ausland 
 nach Spezifikation geprüft und freigegeben 
W Haltbarkeit mindestens 4 Jahre

Art.-Nr. T56001

Terra-S Reifen- 
dichtmittel, 700 ml
Universelle Nachfüllflasche 
– auch für andere Reifenpannen- 
sets geeignet.

Art.-Nr. T16001

SONAX ReifenFix

Die zuverlässige Pannenhilfe für unter- 
wegs. Macht platte Reifen wieder 
fahrbereit – ohne Reifenwechsel.
Verschließt kleine Löcher im Reifen 
und pumpt ihn gleichzeitig wieder auf.  
Geeignet für alle gängigen Reifentypen  
bis maximal 195 × 16“.  
Praktisch, schnell und sicher.

400 ml Spraydose
Art.-Nr. 0432 3000 SONAX
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Diagnosetechnik+RDKS

R E I FEN D I EN S T

Hella Gutmann TPM-Tool 
Tyre Pressure Management-Tool

Das „Tyre Pressure Management“-Tool, 
kurz „TPM-Tool“, ist die 
kompakte, günstige 
und leistungsstarke 
Lösung, mit 
der Werk- 
stätten die 
Reifen- 
druckkon- 
trollsysteme 
(RDKS) sämt- 
licher relevanter 
Marken im Griff haben. 
Das Auslesen benötigter Daten geht Ihnen ebenso 
einfach von der Hand wie das Programmieren und 
Anlernen von Sensoren. 
Auch Saisonräder können vorab codiert werden, 
sodass sie nach dem Umstecken der Räder nicht 
mehr in das Steuergerät des Fahrzeugs eingelesen 
werden müssen. 
Mit dem TPM-Tool haben Sie alle benötigten Daten, 
Funktionen und Hilfestellungen zur Bearbeitung 
der Reifendruckkontrollsysteme in einem Gerät 
und jederzeit parat. Für schnelleres Arbeiten und 
mehr Chancen auf zusätzliches Umsatzpotenzial.

KS TOOLS Montagesatz für RDKS, 13-teilig

W Ideale Zusammenstellung für die fachgerechte 
 Montage und Demontage von Reifendruck- 
 Kontrollsensoren und den dazu gehörenden 
 speziellen Reifenventilen 
W Mit dem Sortiment können alle Montage- 
 und Servicearbeiten bei gängigen RDK- 
 Systemen durchgeführt werden 
W Verstellbarer kalibrierter Drehmo- 
 mentschlüssel (1 – 25 Nm) deckt alle 
 bekannten Anzugsmomente ab 
W Der Drehmomentschlüssel hat 
 eine Auslösegenauigkeit von 
 +/– 3% und übertrifft die Anforde- 
 rungen der ETRTO Werte 
W Enthält alle notwendigen Werkzeuge um Schäden an Schrauben 
 und Sensoren zu vermeiden und eine sichere Schraubverbindung und 
 Abdichtung zu gewährleisten 
W Beinhaltet erweitertes Zubehör für Standard Snap-In-Reifenventile 
W In stabilem Kunststoffkoffer  

Art.-Nr. 100.1180

Schrader GO-sensoren

Clamp-in Variabler Winkel
Die GO-sensoren sind ab Werk vorprogrammiert 
sowie auch programmierbar passend für Audi, 
BMW, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Smart und 
Volkswagen ab Bj. 2016. 
W Ventil Eigenschaften: Aluminiumventil (Schwarz), 0–40 Grad varia- 
 bler Winkel, Geschwindigkeitsfreigabe: bis 300 km/h 
W Anzugsmomente: Ventil Überwurfmutter: 11 Nm, Ventilkern: 0,25 Nm 
W Sensor Eigenschaften: 433 MHz Sendefrequenz, vollständig kom- 
 patibel mit neuester Auto-Location-Technologie

Schwarz, Service Kits: Schrader AM Nummer 5076B

Art.-Nr. 2200B-GO1

Silber, Service Kits: Schrader AM Nummer 5076

Art.-Nr. 2200-GO1

Titan Grau, Service Kits: Schrader AM Nummer 5076T

Art.-Nr. 2200T-GO1

Art.-Nr. 
S60500 GTM



Montagezubehör
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CRC Lecksucher Pro

Wässrige Prüfflüssigkeit zur zuverläs- 
sigen Lecksuche an Gas- und Druckluft- 
systemen. 
Bildet an der Leckage gut sichtbare 
Schaumblasen. 
Eigenschaften
W Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14291 
W DVGW zertifiziert, Prüfnummer NG 5170AS0069
Vorteile
W Zuverlässige Anzeige von Leckagen 
W Universell einsetzbar 
W Qualitätsgarantie durch externe DVGW-Prüfung

500 ml Spraydose

Art.-Nr. 326 99 CRC

Eichner Radkennzeichnungsaufkleber
Der Vordruck enthält alle wichtigen Informationen zur Einlagerung, 
wie z. B. Kundenname, Einlagerungsnummer und Kennzeichen, 
aber auch Fahrzeugmarke und -typ, Reifengröße 
und Felgentyp sowie Felder für Profiltiefe, 
Radkappen und -bolzen.
W Metallisierte Rückseite 
W Keine Migration auf die Vorderseite des 
 Etikettes 
W Wasserfest 
W Lichtecht 
W Mit jedem Stift beschreibbar 
W Extrem hohe Haftkraft 
W Auch für nasse oder 
 verschmutzte Reifen 
W Format: 
 B 80 × H 120 mm 
W Farbe: Weiß 
W VE: 1 Rolle á 100 Stück

Art.-Nr. 
9219-00651

Reinheimer Montagespray Fit & Finish

W Universal Montagemittel mit hervorragenden 
 Kriech- und Gleiteigenschaften 
W Geeignet für Motorrad-, PKW-, 
 LLKW- und LKW-Reifen 
W Besonders praktikabel bei Breit- 
 reifen 
W Kein Schmutzeintrag in den Fla- 
 scheninhalt, wie sonst bei Pasten 
 bzw. offenen Gebinden üblich 
W Dadurch kein Eintrag von Reibpar- 
 tikeln zwischen Felge und Reifen
400 ml Spraydose
Art.-Nr. 012900 PRR

Reinheimer Ventilkappen
Für VG 8 Gewinde.
Kunststoff, schwarz

Art.-Nr. 071311 PRR

Kunststoff, grün

Art.-Nr. 070997 PRR
Metall, silber

Art.-Nr. 071312 PRR

Reinheimer PKW-Metallventile
Material: Messing, hochglanz chromfarben vernickelt  
Schlüsselweite: 11 mm  
Für Felgenloch: 11,3 mm  
Länge: 42mm  
Verpackung: 20 Stück  
max. Arbeitsdruck: 20 bar  
max. Anzugsmoment: 4 – 6 Nm

Art.-Nr. 072553 PRR

EXCLUSIVES Aluminiumventil, Typ QF, Farbe schwarz. 
Dieses Ventil ist speziell für die anspruchsvolle Leicht- 
metallfelge konstruiert. Die Überwurfmutter lässt sich ohne 
Demontage der Ventilkappe montieren und ist mit einer fest 
montierten Kunststoffisolierscheibe gegen den direkten  
metallischen Kontakt mit der Felge versehen.

Art.-Nr. 072557 PRR

Gummiventile
W Felgenventil für schlauchlose PKW-Reifen 
W Mit Kappe 
W Für Ventilloch 11,3

Mindestabnahme 
100 Stück 
pro Sorte 
in einem 
Auftrag.

kurz, TR 413

Art.-Nr. TR 413

mittel, TR 414

Art.-Nr. TR 414

lang, TR 418

Art.-Nr. TR 418

Signierkreiden
W Kreide für die Mar- 
 kierung der Reifen 
W 1 VPE = 12 Stück

R E I FEN D I EN S T

gelb

Art.-Nr. 0401-0025-008

weiß

Art.-Nr. 
0401-0025-007



LIQUI MOLY

Radnaben-Paste
Trennpaste für Zentrierringe an Alufelgen, Verbin- 
dungsstellen zwischen Felgen und Radnaben, für Steck- 
und Schraubverbindungen sowie bei Reparatur- und 
Wartungsarbeiten an Bremsanlagen.
200 ml Pinseldose

Art.-Nr. 4058 LM 

Reifen-Montage-Spray
Zur einfachen und professionellen Mon- 
tage/Demontage von Reifen aller Art. 
Einige Reifenhersteller empfehlen bei 
Niederquerschnittsreifen und Runflat- 
Reifen mit Notlaufeigenschaften ein 
Montagespray dieser Art. Verhindert 
bei Montage/Demontage Beschädigun- 
gen an Reifen. Ist sparsam im Verbrauch, ermöglicht 
schnelles Arbeiten, verfügt über hervorragende 
Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert nach 
der Montage das Verrutschen des Reifens auf der 
Felge. Der beim Auftragen weiße Gleitfilm dient als 
Indikator und wird nach 
kurzer Zeit transparent. 
So entfällt das zusätz- 
liche Reinigen der 
Reifenwand.

Reifen- 
Montier- 
pasten
Zur schnellen 
und leichten 
Montage und 
Demontage. 
Sorgt für eine 
sehr gute Gleit- 
wirkung. 
Chemisch neutral 
gegenüber Gummi 
und Metall. 
Verhindert Reifen- 
wanderung. 
Verbessert die Dichtigkeit 
bei schlauchlosen Reifen. 
Hautfreundlich und ungiftig. 
Sparsame Anwendung.
Einsatzzweck:
Für alle gängigen 
Rad-/Reifenkombi- 
nationen von Pkw, 
Lkw, Landmaschinen, 
Zweirad.

400 ml Dose Aerosol

Art.-Nr. 1658 LM

5 kg Eimer, weiß

Art.-Nr. 3021 LM

5 kg Eimer, schwarz

Art.-Nr. 21345 LM

Eichner Formular zur Radeinlagerung
Einlagerungsformular für Rad-/Reifenanhänger. Schnelltrennsatz mit 
fortlaufender Nummerie- 
rung – die Zahlenfolge 
wird auf den herauslös- 
baren Etiketten im unte- 
ren Formularabschnitt 
wiederholt und garan- 
tiert so einen eindeuti- 
gen Bezug zwischen 
Radsatz und Kunde.
W 1 Block DIN A4 mit 
 25 selbstdurch- 
 schreibenden  
 Schnelltrenn- 
 sätzen (4-fach) 
W fortlaufend  
 nummeriert 
W Farbe: Weiß

Art.-Nr. 
9036-00152

Hofmann Power Weight 
PKW Montagewachse 5 kg

W Erleichtert die Montage und Demontage von 
 Reifen 
W Nach der Montage 
 sichert das Qua- 
 litätswachs 
 einen festen 
 Sitz des Rei- 
 fens auf der 
 Felge 
W Verarbeitungs- 
 temperatur 
 –15 °C bis +50 °C

weiß
Art.-Nr. 

0401-0023-056

schwarz
Art.-Nr. 

0401-0023-057

Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service. Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage). Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten. OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken. Abbildungen können abweichen. 21
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Montagezubehör
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W Geeignet für  
 Stahlfelgen 
W Farbe: grau
5 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 3184-0052-151

10 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 3184-0102-151

15 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 3184-0152-151

20 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 3184-0202-151

25 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 3184-0252-151

30 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 3184-0302-151

35 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 3184-0352-151

40 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 3184-0402-151

45 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 3184-0452-151

50 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 3184-0502-151

Schlag-Auswuchtgewichte PKW

Aktions-Paket „Rock’n’Roll“

Aktions-Paket mit 4 beschichteten Stahl- 
Klebegewichtsrollen à 5 kg, 

Typ 355 von Hofmann 
Power Weight sowie 

einem Rollenhalter 
inkl. innovativer 

Schneidvor- 
richtung. 

Zusätzlich 
in jedem 
Paket:

AKTION!
1 × Bluetooth Laut- 
sprecher in Holzoptik
Art.-Nr. 
5000-3550-108

Klebe- 
Auswuchtgewicht- 
Rollen
passend für Rollenhalter
Typ 371R, FL
Zn, 1000 × 5 g, silber, 
Höhe 3,8 mm, pulverbeschichtet

Art.-Nr. 3371-0051-259

Typ 397R, FL
Fe, 1000 × 5 g, silber, 
Höhe 3,8 mm, pulverbeschichtet

Art.-Nr. 3397-0051-259
Typ 397R, FL
Fe, 1000 × 5 g, 
schwarz, Höhe 3,8 mm, 
pulverbeschichtet

Art.-Nr. 
3397-0051-759

Rollenhalter  
für Klebe-Auswuchtgewicht-Rollen

MASTER-CUT – Rollenhalter 
mit integrierter Schneidevor- 
richtung. Geeignet 
für alle Klebege- 
wichtsrollen von 
Perfect Equipment. 
Multifunktionell 
für die Montage 
an der Werkbank 
oder an der Wand. 
Bodenständer für 
noch flexibleres 
Aufstellen separat 
erhältlich.

Art.-Nr. 
0401-0023-120

Besonderheiten
Integrierte Skala und  
Schneidevorrichtung 

für schnelles 
und unkom- 

pliziertes 
Arbeiten.
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 ...möchten Sie mehr erfahren über

Wuchttechnik und 
das passende Zubehör

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Ihr zuständiger HEIL & SOHN Mitarbei-
ter oder besuchen Sie den HEIL-Shop.
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W Typ 660 
W Geeignet für  
 Leichtmetall- 
 felgen
5 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5660-0050-001

10 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5660-0100-001

15 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5660-0150-001

20 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5660-0200-001

25 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5660-0250-001

30 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5660-0300-001

Schlag-Auswuchtgewichte PKW

W Typ 161  
W Geeignet für  
 Stahlfelgen 
W Farbe: silbergrau
5 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5161-0050-001

10 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5161-0100-001

15 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5161-0150-001

20 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5161-0200-001

25 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5161-0250-001

30 g, Zink, VPE 1 = 100 St.

Art.-Nr. 5161-0300-001

35 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5161-0350-001

40 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5161-0400-001

45 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5161-0450-001

50 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5161-0500-001

55 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5161-0550-001

60 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5161-0600-001

35 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5660-0350-001

40 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5660-0400-001

45 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5660-0450-001

50 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5660-0500-001

55 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5660-0550-001

60 g, Zink, VPE 1 = 50 St.

Art.-Nr. 5660-0600-001

Aktions-Paket „Schlaggewichte + Zange“

Aktions-Paket 
mit jeweils 100 
beschichteten Zink- 
Schlaggewichten 
von 5 – 30 g, Typ 161 
von Hofmann 
Power Weight. 

Zusätz- 
lich in 

jedem Paket:

AKTION!
1 × Universal-Gewichtezange

Art.-Nr.  
5000-1610-027

Klebe-Auswuchtgewicht-Riegel für Alufelgen

Typ 397 FL
Fe, 12 × 5 g, silber, 
Höhe 3,8 mm, Breite 19 mm, 
pulverbeschichtet, 1 = 100 St.

Art.-Nr. 3397-0601-251

Typ 397 U FL
Fe, 12 × 5 g, verzinkt, 
Höhe 3,8 mm, Breite 19 mm, 
unbeschichtet, 1 = 100 St.

Art.-Nr. 3397-0601-551

Typ 397 B
Fe, 12 × 5 g, schwarz, 
Höhe 3,8 mm, Breite 19 mm, 
pulverbeschichtet 
1 = 100 St.

Art.-Nr. 
3397-0601-751

Hofmann Power Weight 
Auswuchtpulver 350 g

Als Marktführer im Wuchtbereich bieten wir Ihnen die beste Lösung 
für die Anwendung im Reifen. Durch sorgfältige Auswahl der Materia-

lien wurde das Wuchtpulver Typ 505 für 
Höchstleistungen ent- 

wickelt und in intensiven 
Labor- und Feldtests auf 

maximale Sicherheit 
getestet. Die innovative 

Fusion Technology der 
Wuchtkörper sorgt für ein 
optimales Wuchtergebnis. 

Nur für Anwendungen 
bis 100 km/h geeignet.

Art.-Nr. 
0401-5505-350
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Wuchttechnik
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Typ geodyna 7700p
Wie geodyna 7700l, jedoch mit 
W Drehmomentgesteuerter 
 Spannvorrichtung Power Clamp™

Hofmann Radauswuchtmaschinen

Typ geodyna 7700l
W geoTOUCH™ – das grafische Touch- 
 screen-Display, 10“ breit, mit Benutzer- 
 oberfläche DIAMOND – damit ist 
 geodyna 7700l so intuitiv wie 
 eine Monitormaschine 
W Halbautomatische Ein- 
 gabe von Abstand 
 und Felgen- 
 durchmesser 
 mit 2D- 
 geodata® 
 Messarm  
W Automa- 
 tische 
 Felgen- 
 breiten- 
 erfassung 
 mit Smart 
 Sonar™ 
 – schnell 
 und einfach

Abb. 
ähnlich

Typ geodyna 7750p
Pkw-Radauswuchtmaschine mit 
grafischem Touchscreen-Display, 
elektromechanischer Spann- 
vorrichtung 
Power Clamp™ 
und integrier- 
tem Rad- 
heber.

Hofmann Radauswuchtmaschine

Typ geodyna 7300l
Technische Daten
Messdrehzahl: < 200 UpM 
Auswuchtgenauigkeit: 1 g 
Felgen- % : 8“ – 25“ (mit manueller 
 Eingabe bis 32“) 
Felgenbreite: 1“ – 20“

Art.-Nr. EEWB759AE1

Abb. 
ähnlich

Hofmann Radauswuchtmaschinen/LC-Display

Typ geodyna 6300-2p
W Messeinrichtung mit automatischer Übernahme aller Raddaten, 
 (3D-Technik) und Positionierung der Klebegewichte über Klebe- 
 gewicht Klemmeinrichtung 
W Elektromechanische Spannvorrichtung Power Clamp™
Technische Daten
Felgenbreite: 1“ – 20“  
Felgen- % : 8“ – 25“ (mit manueller Eingabe bis 30“) 
Radbreite max.: 530 mm 
Rad- % max.:   950 mm 

Art.-Nr. C6028044

Technische Daten
Mittenloch- % Felge max.: 43 – 116 mm 
Messdrehzahl:  200 U/min 
Felgenbreite: 1“ – 20“ 
Felgen- % :  8“ – 30“ (mit manueller Eingabe bis 32“) 
Radbreite max.:  508 mm 
Rad- % max.:  1050 mm Art.-Nr. EEWB772AE1

W Halbautomatische 
 Dateneingabe von 
 Abstand und Felgen- 
 durchmesser 
W Halbautomatische 
 Vorauswahl der 
 Gewichteplatzierung 
 mit easyALU™

Technische Daten
Mittenloch- % Felge max.: 43 – 116 mm 
Wellen- % : 40 mm 
Felgenbreite: 1 – 20“ 
Felgen- % : 8 – 30“ 
Felgen- % (manuelle Eingabe): 8 – 32“ 
Rad- % max.: 1050 mm

Art.-Nr. 
EEWB773AE1

Art.-Nr. EEWB772APE1
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Abb. ähnlich

Ravaglioli Radauswuchtmaschinen

Typ G2.119RFM AKTION
Wuchtmaschine mit niedriger Drehgeschwindigkeit. Dieses Grund-
modell mit Motorausstattung bietet ein besonders gutes Preis/ 
Leistungsverhältnis, 
ist platzsparend und garan- 
tiert professionelle Leistungen.
W Grafisches monochromes 
 LCD-Display 1/16 VGA mit 
 Hintergrundbeleuchtung 
W Bedienerfreundliche Multifunk- 
 tionstasten für die Steuerbefehle 
 führen den Benutzer während 
 des Wuchtvorganges 
W Taster für automatische Über- 
 nahme von Abstand und Durch- 
 messer

Typ G2.124WSPLUS
W Mit automatischem Programmablauf, mit Speicherung aller Messwerte: ALU S und 
 PAX-Programm verlaufen automatisch 
W Sw-geführte Laufruhenoptimierung 
W Feststellbremspedal für die Arretierung des Rades während der Gewichteplatzierung 
W Taster für automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser 
W Automatisches ALU S-Programm
Technische Daten
Felgen- % : 10“ – 30“ 
Felgenbreite: 1,5“ – 22“  
max. Radgewicht:  70 kg 
Drehgeschwindigkeit: < 100 U/min

Art.-Nr. G2.124WSPLUS

Typ G3.140WS
W Mikroprozessorgesteuerte Radauswuchtmaschine mit automatischem 
 Programmablauf 
W TFT-Farbbildschirm 19“ 
W Laseranzeige der Klebeposition 
W Ultraschall-Breitentaster GAR 332 und automatischer Tastarm
Technische Daten
Felgen- % : 10“ – 26“ 
Felgenbreite: 1,5“ – 22“  
max. Radgewicht: 70 kg 
Drehgeschwindigkeit: < 100 U/min

Art.-Nr. G3.140WS

Abb. ähnlich

Technische Daten
Felgen- % Einstellbereich: 10“ – 26“ 
Felgenbreite Einstellbereich: 1,5“ – 22“  
max. Rad- % : 1016 mm 
max. Radbreite: 56 mm 
max. Radgewicht: 70 kg 
Drehgeschwindigkeit: < 100 U/min

Art.-Nr. 
G2.119RFM AKTION

Abb. ähnlich

Inklusive
GAR332 – Automatischer Radbreitenmesser 
GAR340 – Laserpointer 6h mit Beleuchtung 
GAR121 – Radschutzscheibe 
GAR132 – Universal Flansch mit Bolzen für 

3/4/5 Lochfelgen 
GAR112 – Konus für Geländewagen

Typ GP3.140WS
Wie G3.140WS, jedoch mit
W Pneumatisch gesteuerter 
 Radfixierung

Art.-Nr. GP3.140WS



Messtechnik
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Ravaglioli Achsmessgeräte

Abb. ähnlich

Achsmessgerät, 3D Typ RAVTD3000HP.B
W Megapixel-Objektive 
W 3D-Target mit festen Elementen 
W Niveau-Kompensation der Hebebühne 
W Bluetoothdatenübertragung von den 
 Messwertaufnehmern zur 
 Bedienkonsole 
W Nutzergeführte Software 
 für Messung und Registrierung  
 mit 3D-Animationen 

Models:
Alle relevanten Winkel beider Fahrzeugachsen werden 
durch vier Messköpfe mit 8 CCD-Sensoren und IR- 
Übertragung geprüft (TD 5060WD mit 6 CCD und 
TD 5040WD mit 4 CCD): das geringe Gewicht der Mess-
köpfe und das Fehlen von Verbindungskabeln zwischen 
den vorderen und hinteren Messköpfen gewährleisten 
den praktischen Einsatz des Systems.

Art.-Nr. RAVTD5080WS SLE

W Fernbedienung 
 und Display auf den 
 Messwertaufnehmern 
W Abspeicherung der 
 Radposition in „Run out“  
 und „Quick Run Out“ 
W Batteriespeisung

Art.-Nr. RAVTD3000HP.B
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Ravaglioli Achsmessgeräte

Abb. ähnlich

Achsmessgerät 
Special Limited Edition Typ RAVTD5080WS SLE
W Managementprogramm und Datenanzeige in 
 WINDOWS 
W Datenbank mit mehr als 90.000 Fahrzeug- 
 Datenblättern 
W Kundendatenbank für die Aufzeichnung von 20.000 
 Eingriffen mit Suchfunktion nach Kundennamen oder 
 Fahrzeug-Kennzeichen

Achsmessgerät, 3D Typ RAVTD3000HP.B
W Megapixel-Objektive 
W 3D-Target mit festen Elementen 
W Niveau-Kompensation der Hebebühne 
W Bluetoothdatenübertragung von den 
 Messwertaufnehmern zur 
 Bedienkonsole 
W Nutzergeführte Software 
 für Messung und Registrierung  
 mit 3D-Animationen 

Models:
Alle relevanten Winkel beider Fahrzeugachsen werden 
durch vier Messköpfe mit 8 CCD-Sensoren und IR- 
Übertragung geprüft (TD 5060WD mit 6 CCD und 
TD 5040WD mit 4 CCD): das geringe Gewicht der Mess-
köpfe und das Fehlen von Verbindungskabeln zwischen 
den vorderen und hinteren Messköpfen gewährleisten 
den praktischen Einsatz des Systems.

Art.-Nr. RAVTD5080WS SLE

Koch Achsmessgerät transportabel für PKW, 
Transporter, Geländewagen

W Messung im Fahr- 
 zustand, kein An- 
 heben erforderlich 
W Alle Fahrzeugtypen können schnell und zuverläs- 
 sig mit einem System vermessen werden 
W Das Lasersystem HD-10 EasyTouch kann mess- 
 platzunabhängig zur 4-Radvermessung einge- 
 setzt werden 
W Alle Achsmessungen innerhalb von 10 Minuten 
 inkl. Rüstzeit 
W Einfachste Montage an allen Rädern 
W Felgengröße bis 22“ mit Standard-Radhaltern 
 – auf Wunsch bis 32“ 
W Ausdruck des Messprotokolls erfolgt über mit- 
 gelieferte Software 
W 360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik 
W Schnelle Messung von: Spur, Sturz, Spurdiffe- 
 renzwinkel, Nachlauf, Spreizung, Lenkradmittel- 
 stellung und Achsschrägstand sowie der Vor- 
 spurkurve 
W Felgenschlagkompensation bei Bedarf 
W Kein nivellierter Werkstattboden oder Hebe- 
 bühne erforderlich

Art.-Nr. 7100 KOCH

Zubehör (Option) 

Koch 
Absetzrampen
4 Stück trans- 
portable und 
stapelbare 
Leichtmetall- 
Absetzbrücken 
für die Einstel- 
lung von Fahr- 
zeugen bis max. 
2600 kg auf 2- 
Säulenbühnen. 
Inkl. 2 Stück Hinter- 
achsdrehplatten.

Art.-Nr. 7102 KOCH

Abb. ähnlich



Messtechnik
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R E I FEN D I EN S T

Typ geoliner 670 XD 
– Version TT

Typ geoliner 320 – inkl. Radklammer AC 700
W Komplettes 3D-Achsmessgerät mit 
 Fokus auf professionelle Qualität, einfache 
 Installation und Bedienerfreundlichkeit 
W Mit zwei hinteren Kameras und Radklammern 
 AC700, zwei vorderen Targets mit Radklammern 
 AC700 und zwei an der Bühne montierten 
 Referenzkameras 
W Kabellos mit WiFi-Anschluss sowohl für die 
 Achsmesskomponenten als auch für den 
 Anschluss ans Internet 
W Neues einfaches Verfahren zur Eingangs- 
 vermessung mit kurzem Positionierweg 
 auf dem Drehteller 
W VODI (visuelle Anzeigen) an den Kameras 
 führt den Techniker durch den Messvorgang 
W Automatische Online-Updates von Kfz-Daten 
 und Software
Art.-Nr. EEWAEU751H1

Abb. 
ähnlich

Hofmann Achsmessgeräte

Abb. 
ähnlich

W Mit Hebeeinrichtung für Kameraträger 
 (flexible Arbeitshöhe 0 – 2 m) 
W Fahrbares Bedienterminal mit Druckerfach 
 und geschlossenem Fach für PC 
W 19“ TFT-Breitbildmonitor 
W PC mit Betriebssystem Windows und 
 Benutzersoftware Pro32 Value 
W 4 Universalradklammern AC100 
 – Spannbereich 11“ bis 22“ 
W 4 Targets 
W Farbdrucker 
W Lautsprecher 
W Einfache und schnelle Bedienung für präzise  
 Messergebnisse 
W Komplette und aktuelle herstellerspezifische 
 Daten 
W 3D-Gesamtanzeige aller Messergebnisse auf 
 einen Blick

Art.-Nr. EEWAEU715G3
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R E I FEN D I EN S T
Wasch- & Pflegetechnik

Technische Daten
Stromanschluss: 400 V, 3-phasig, 50 Hz, 16 A 
Radbreite: 145 – 360 mm 
Rad- % : 540 – 860 mm 
Radgewicht max.: 60 kg 
Luftdruckbereich: 8 – 12 bar 
Gewicht, leer: 240 kg

Art.-Nr. 
DHW 12308-AD1K

Herkules Radwaschmaschine

Typ Drester GP Silverstone 12
Radwaschstation 
für Stahl- und 
Alufelgen wäscht 
Ihre Reifen schnell 
und effizient mit 
nichts als Wasser 
und Granulat. 
Inklusive Heizstab 
fertig installiert.



Wasch- & Pflegetechnik
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R E I FEN D I EN S T

Tuga Chemie Spezial Alu-Felgen-Reiniger

Alu-Teufel-Spezial® 
Der neue „Alu-Teufel-Spezial®“ ist ein moderner 
Hochleistungs-Felgenreiniger. Die neue, säurefreie 
Rezeptur ermöglicht die problemlose Reinigung von 
Stahl- und Aluminiumfelgen sowie Radkappen. Durch 
die gelartige Konsistenz haftet der „Alu-Teufel-
Spezial®“ hervorragend an der Felge und kann 
somit den Schmutz außerordentlich gut anlösen. 
Der Reiniger arbeitet absolut selbsttätig, so dass 
eine manuelle/mechanische Bearbeitung der Felge 
in der Regel nicht mehr notwendig ist. Er entfernt 
zuverlässig mittlere bis starke Verschmutzungen, 
insbesondere Bremsbelagabrieb. Dies ist vor allem 
im Bereich der Vorderräder akut.

Anwendungsgebiete:
Mittel bis stark verschmutzte Leichtmetallfelgen 

(auch eloxierte und verchromte 
Felgen), Stahlfelgen, 

Radkappen/Radzierblenden.

1 l Sprühflasche

Art.-Nr. 
ALU-TEUFEL SPEZIAL 1

5 l Kanister

Art.-Nr. 
ALU-TEUFEL SPEZIAL 5

SONAX XTREME ReifenGlanzSpray
SONAX XTREME ReifenGlanzSpray Wet Look 
für langanhaltenden satten Tiefenglanz.
Der Gummi wird gleichzeitig gepflegt und 
bei regelmäßiger Anwendung vor Rissbildung, 
vorzeitiger Alterung, Braunfärbung und 
Farbausbleichung geschützt. 
Die tiefschwarze glänzende Optik hält mehrere 
Wochen. Für alle Reifentypen geeignet. 
Extrem einfache Anwendung: 
dünn aufsprühen, einwirken lassen, fertig.
400 ml Spraydose

Art.-Nr. 0235 3000 SONAX

Herkules Radwaschstation

Typ Drester W-450
Das Modell Drester W-450 PowerWash von Hedson ist eine kompakte, 
bedienerfreundliche Radwaschmaschine für jede Werkstatt. Dank der 
ausgeklügelten Geometrie der festen Düsen reinigt sie effizient Räder 
aller Art. Die platzsparende Radwaschmaschine verfügt über einen ge- 
schlossenen Wasserkreislauf. So kann sie an einer beliebigen Position 
in der Werkstatt aufgestellt werden. In der Nähe der Maschine sind 
weder Wasserzu- noch -abläufe erforderlich 
und der Wasser- 
verbrauch 
liegt bei 
nur 1 Li- 
ter pro 
Rad.

Technische Daten
Stromstärke: 400 V 
Radbreite: 135 – 305 mm 
Rad- % : 560 – 800 mm 
Gewicht, leer: 220 kg

W Optimierung der 
 Arbeitsabläufe und 
 der Ergonomie in 
 der Werkstatt  
W Reinigung unschäd- 
 lich für Reifendruck- 
 kontrollsysteme  
W Kompakte, Platz 
 sparende Bauweise 
W Inklusive: Heizstab

Art.-Nr. 
DHW450-2AHD

Optional:
Granulat 20 kg 
(Art.-Nr. 
DH-230794)

Vikan Felgenbürsten
Reinigen Sie schwer zugängliche Felgen- 
oberflächen mithilfe der chemikalien- 
beständigen Felgenbürste mit einem durch 
Nylon geschützten Griff. 

Ausführung: 
weich

Art.-Nr. 525052

Ausführung: 
hart

Art.-Nr. 525352

Technische Daten
Länge: 33 cm 
Durchmesser: 65 mm
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R E I FEN D I EN S T
Hebetechnik

Abb. 
ähnlich

Radmontiergerät
Typ WTA 500
W Fußbetätigte Pumpe 
W Rollenlager auf den Hebearmen, 
 damit das Rad gedreht werden kann 
W Flexibel mit schwenkbarem Teleskop- 
 arm zum Anheben
Das WTA 500 kann mit einem schwenkbaren 
Teleskoparm (Zubehör), z. B. für den Wech- 
sel von Bremsenkits, montiert werden. 
Auch für viele andere Hubaufgaben geeig- 
net. Tragfähigkeit des Kranarms ist 250 kg.
Sicherheit:
W Hohe Sicherheit durch handbediente 
 Totmannsteuerung und Überdruck- 
 ventil sowie Sicherungsbügel, der das 
 Rad während des Transports festhält 
W Das Radmontagegerät ist konform mit den einschlä- 
 gigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 
W EN1494:2000

Optionales Zubehör

Kranarm 
(Art.-Nr. 6007000)

AC Hydraulic

Art.-Nr. 4500000

Art.-Nr. 6005000

Wagenheber, Lufthydraulisch
Typ 50-3 
3-stufiger Heber für Niederflurfahrzeuge sowie andere Fahrzeuge mit niedriger Bodenfreiheit.
W Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung 
W Ergonomischer Griff mit Druckschaltern 
W Serienmäßig 2 Stück Verlängerungen (50/100 mm)
Technische Daten
Tragkraft: 50 t 
max. Höhe: 335 mm 
min. Höhe: 150 mm 
Länge Rahmen: 810 mm 
Länge Hebel: 1160 mm 
Breite: 200 mm 
Gewicht: 67 kg 
Betriebsdruck: 9 – 12 bar

Technische Daten
Kapazität: 500 kg 
Breite: 988 mm 
Höhe: 1182 mm 
Länge: 870 mm 
Hubhöhe über Rollen: min. 106 mm / 
 max. 717 mm 
Gewicht: 100 kg
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Drucklufttechnik

Montagewerkzeug

R E I FEN D I EN S T

Technische Daten
Max. Lösemoment: 1890 Nm 
Netto-Gewicht: 2,1 kg 
Max. Anzugs-Drehmoment: 1085 Nm 
Luftanschluss Einlass 
(vom Kompressor):  Innengewinde (IG) 
 16,41 mm (3/8“)

Art.-Nr. 9013M HZ

Rodcraft Schlagschrauber 1“
Typ 2477XI
W 1” Schlagschrauber mit exzellentem Kraft-Gewichts-Verhältnis 
W Premium Gerät für den professionellen Reifenservice an Lkw und 
 Bussen 
W Lange Spindel und extra schmale Front für Zugang zu engen Stellen 
 – nur % 89 mm 
W Robuster Rechts-/Linkslauf-Umschalter mit integrierter Schlagkraftregulierung 
 in 3 Stufen für beide Richtungen 
W Seitenhandgriff ist um 360° drehbar 
W Ergonomischer, kälteisolierender Gummiüberzug auf beiden Handgriffen
Technische Daten
Drehmoment linksdrehend (max.): 2900 Nm 
Gewicht: 8,1 kg 
Luftanschluss: 1/2“

Art.-Nr. 8951000046

HAZET

Drehmomentschlüssel 300 – 850 Nm
W Antrieb: 20,0 mm (3/4“) 
W Exakte Einstell- und Ablesbarkeit 
 durch Skalengehäuse 
W Mit Hebelumschaltknarre 
W Genauigkeit +/ – 3 % 
 vom Skalenwert  
W Made in Germany

Abb. 
ähnlich

Art.-Nr. 
DREHMO3/4-850 HEIL

Reifen- und Montagehebel
W Für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen 
W Schwere Ausführung 
W Made in Germany
Technische Daten
Länge: 600 mm  
Material: Chrom-Vanadium

Art.-Nr. 652 HZ

HAZET Schlagschrauber

W 25 mm (1“) 
 Schlagschrauber 
W Direkthammer- 
 Schlagwerk

Technische Daten
Max. Lösemoment: 3400 Nm  
Gewicht: 7,8 kg 
Luftanschluss: 1/2“

Art.-Nr. 9014PS-1 HZ

Einsatz 
an SUV, 
Transportern, 
Lkw, Land- 
maschinen 
sowie im indus- 
triellen Maschinen- 
und Schiffsbau.
W 20 mm (3/4“) 
 Schlagschrauber 
W Hochleistungs- 
 Doppelhammer- 
 Schlagwerk
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Akkutechnik

R E I FEN D I EN S T

Milwaukee Akku-Schlagschrauber 3/4“

W Kraftvolle 1627 Nm Drehmoment bei kompakter  
 Bauform: nur 213 mm Länge 
W Komplette Individualisierung der Werkzeug- 
 einstellungen über die ONE-KEY™ App, um das 
 Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzu- 
 stimmen 
W ONE-KEY™ 
 Tool- 
 Tracker 
 & -Security 
 bietet Ihnen 
 auch die Möglichkeit 
 sich unter anderem die 
 letzte bekannte Position 
 Ihres Gerätes anzeigen 
 zu lassen 
W 3/4“ Sprengring- 
 Aufnahme

Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1“
W Der weltweit erste 1“-18-V-Akku-Schlagschrauber als Ersatz für 
 Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte 
W Der leistungsstarke M18 FUEL™ 1“-Akku-Schlagschrauber liefert 
 bis zu 2033 Nm Drehmoment und ist dabei nur halb so schwer und 
 groß wie vergleichbare Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte 
W Der 1“-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2400 Nm Lösedreh- 
 moment und ermöglicht das Lösen von 
 Schrauben bis M42 

Technische Daten
Spannung: 18 V 
Akku-Typ: Li-Ion 
Akku-Kapazität: 5,0 Ah 
enthält Akku: ja 
Länge: 213 mm

W ONE-KEY™-Werkzeugkon- 
 trolle ermöglicht die exakte 
 Einstellung für erhöhte 
 Produktivität und konstante 
 Resultate bei wiederkehren- 
 den Anwendungsfällen 
W ONE-KEY™Tool-Tracker & 
 -Security bietet Ihnen auch 
 die Möglichkeit, sich 
 unter anderem die letzte 
 bekannte Position Ihres 
 Gerätes anzeigen zu 
 lassen
Technische Daten
Spannung: 18 V 
Akku-Typ: Li-Ion 
enthält Akku: ja 
Gewicht: 5,9 kg

Art.-Nr. 
M18 ONEFHIWF1-802X MIL

Art.-Nr. 
M18 ONEFHIWF34-502X

Messtechnik

Koch Laser-Achmessgerät transportabel für LKW und Busse
W Schnelle Messung von: Spur, Sturz, Spurdifferenzwinkel, 
 Nachlauf, Spreizung, Schrägstellung der Achsen, 
 Mittelstellung des Lenkgetriebes und Gesamteinschlages 
W Alle Fahrzeugtypen können schnell und zuverlässig mit 
 einem System vermessen werden 
W Inklinometer zur Vermessung von Sturz, Nachlauf und 
 Spreizung 
W Einfachste Montage durch Einhängen der Messköpfe 
 an den Rädern 
W Vermessung aller Felgentypen möglich 
W Das Lasersystem HD-30 EasyTouch kann messplatz- 
 unabhängig zur 4-Radmessung eingesetzt werden 
W Alle Messwerte innerhalb von 10 Minuten inkl. Rüstzeit 
W Messung im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich 
W Fahrzeugrahmen wird bei jeder Messung mit einbezogen 
W 360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik

Abb. ähnlich

Art.-Nr. 8100 KOCH
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Montagetechnik

R E I FEN D I EN S T

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

Typ G9156.11N
Elektrohydraulische Reifenmontiermaschine 
für Reifen von LKWs sowie Landwirtschafts- 
und Erdbewegungsmaschinen.

W Dank den Abmessungen und den Arbeitsabläufen wird 
 auf dem ganzen Reifenbereich größte Effizienz gewähr- 
 leistet 
W Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit 
W Ideal auch für 19” und 22,5” Räder 
W Die stufenförmige Spannklaue erlaubt das Aufspannen 
 ab 90 mm ohne den Einsatz von Zubehör

Technische Daten
Spannbereich: 11“ bis 42“ 
Gewicht: 740 kg 
max. Radgewicht: 1700 kg 
max. Radbreite: 1100 mm 
max. Rad- % : 2300 mm 
Antriebsleistung: 2,2 kW

Art.-Nr. G9156.11N

Typ GRS926
Ravaglioli LKW Reifenmontiermaschine für den 
mobilen oder stationären Einsatz, geeignet für 
geschlossene Anhänger oder Kleinwerkstätten.

Typ G96N
Der hydraulische Druck der Spannvorrichtung ist einstellbar, um Felgen- 
schäden zu vermeiden. Die Größe der Spannvorrichtung und der 
Arbeitsbereich des Schlittens ermöglichen den Einsatz auf allen 
Radtypen, auch auf den „Super-Single“ Reifen.
W Die G96 ist mit doppeltem Montierkopf ausgerüstet und 
 kann somit auch für schlauchlose Reifen eingesetzt werden 
 (mit optionalem Zubehör G96A2) 
W Die Bedienungen auf dem Schlitten kön- 
 nen auf 120° gedreht werden, 
 um immer in optimalen Be- 
 dingungen arbeiten 
 zu können 
W Die hydrauli- 
 schen Hebel- 
 bedienungen 
 ermöglichen, 
 die Arbeits- 
 geschwindigkeit 
 während der Mon- 
 tage und Demon- 
 tage einzustellen 
W Motor für Drehung 
 der Spannvorrich- 
 tung: 1,5 kW 
W Motor Steuergerät: 
 0,75 kW 
W Arbeitet mit Durch- 
 messer 12“ bis 27“

Art.-Nr. G96N

Ravaglioli Reifenmontiermaschinen, LKW

W Pultsteuerung 
W Hydraulische Spannvorrichtung 
W Geeignet auch für Landwirtschaftsräder

Technische Daten
max. Rad- % : 1640 mm 
max. Radbreite: 925 mm 
Gewicht: 460 kg
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Montagezubehör

R E I FEN D I EN S T

Technische Daten
Abmessung (L × B × H): 1260 × 680 × 1248 mm 
Reifengröße: max. % 1150 mm / Radbreite 550 mm 
Farbe: RAL 7016 
Befüllcomputer: als Option lieferbar (PCI 900 )

Ahcon Sicherheitsbefüllkäfig  
TBR Alcatraz Simplex

Sicherheitskäfig mit Vordertür zum sicheren Auf-
pumpen von LKW Reifen.

Art.-Nr. 
150 00 500

W Dank den Abmessungen und den Arbeitsabläufen wird 
 auf dem ganzen Reifenbereich größte Effizienz gewähr- 
 leistet 
W Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit 
W Ideal auch für 19” und 22,5” Räder 
W Die stufenförmige Spannklaue erlaubt das Aufspannen 
 ab 90 mm ohne den Einsatz von Zubehör

Typ GRS926
Ravaglioli LKW Reifenmontiermaschine für den 
mobilen oder stationären Einsatz, geeignet für 
geschlossene Anhänger oder Kleinwerkstätten.

Ravaglioli Reifenmontiermaschinen, LKW

Reinheimer Auswuchtpulver
Quick-Balance 
– zum Auswuchten 
von LKW- und LLKW- 
Reifen. 
Durch die Zentrifugal- 
kraft wird eine gleich- 
mäßige Verteilung des 
Auswuchtpulvers an der 
Reifeninnenseite bewirkt. 
Dadurch ist der Reifen 
stets gut ausgewuchtet 
und die Lebensdauer von 
Reifen und Radaufhängung 
wird entscheidend 
verlängert.

8 kg Eimer

Art.-Nr. 
039002 PRR

W Pultsteuerung 
W Hydraulische Spannvorrichtung 
W Geeignet auch für Landwirtschaftsräder

Technische Daten
max. Rad- % : 1300 mm 
max. Radbreite: 950 mm 
max. Radgewicht: 1200 kg 
Gewicht: 378 kg

Art.-Nr. GRS926



...damit wir immer in Ihrer Nähe sind

22885 Barsbüttel
Altes Feld 15 
Tel. 040 300313-50 
Fax 040 300313-96

38116 Braunschweig
Saarbrückener Str. 47 
Tel. 0531 58028-11 
Fax 0531 58028-99

28279 Bremen
Fritz-Thiele-Str. 4 
Tel. 0421 56976-111 
Fax 0421 56976-199

29221 Celle
Albert-Köhler-Str. 12 
Tel. 05141 99287-11 
Fax 05141 99287-99

30827 Garbsen
Robert-Hesse-Str. 9 
Tel. 0511 5108-3811 
Fax 0511 5108-3899

37077 Göttingen
Große Breite 14 
Tel. 0551 50381-11 
Fax 0551 50381-99

38640 Goslar
Kuhlenkamp 2 
Tel. 05321 315-11 
Fax 05321 315-99

06116 Halle/Saale
Verlängerte Apoldaer Str. 22 
Tel. 0345 54831-11 
Fax 0345 54831-99

22525 Hamburg/Bahrenfeld
Schnackenburgallee 10 
Tel. 040 300313-11 
Fax 040 300313-99

21079 Hamburg/Harburg
Großmoorkehre 6 
Tel. 040 300313-60 
Fax 040 300313-699

31785 Hameln
Im Duvenanger 8 
Tel. 05151 78795-11 
Fax 05151 78795-99

30539 Hannover
Bergstr. 4–7 
Tel. 0511 5108-0 
Fax 0511 5108-134

31135 Hildesheim
Daimlerring 2 A 
Tel. 05121 28936-11 
Fax 05121 37807

21339 Lüneburg
Mehlbachstrift 1 
Tel. 04131 26662-22 
Fax 04131 26662-79

39128 Magdeburg
Thietmarstr. 16 
Tel. 0391 30026-11 
Fax 0391 30026-99

26125 Oldenburg
Stubbenweg 20 
Tel. 0441 34005-111 
Fax 0441 34005-199

31224 Peine
Woltorfer Str. 51 A 
Tel. 05171 7669-11 
Fax 05171 7669-99

31737 Rinteln
Braasstr. 30 A 
Tel. 05751 9232-11 
Fax 05751 9232-99

29614 Soltau
Am Güterbahnhof 2 
Tel. 05191 9879-11 
Fax 05191 9879-99

14513 Teltow (bei Berlin)
Oderstr. 54 
Tel. 03328 3508-111 
Fax 03328 3508-199

29525 Uelzen
Fischerhofstr. 1 
Tel. 0581 9011-11 
Fax 0581 9011-99

38446 Wolfsburg
Maybachweg 4 
Tel. 05361 30815-50 
Fax 05361 30815-79

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG
Bergstraße 4–7 · 30539 Hannover · Tel. 0511 5108-0 · Fax 0511 5108-134 · info@heil-und-sohn.de · www.heil-kfzteile.de


